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PARTI お使いの前に 

商品概要 
付属品の確認 
各部の名称と機能 


PART 2 設定する 

本商品をお使いの環境に合わ 
せて設定する 


トラプル解決と Q&A 

電源が入らない 

設定画面が表示されない 

接続するすべてのバソコンも 
本商品の設定をしなければ 
ならないの？ 

本商品を工場出荷時の状態に 
戻せますか？ 

もっと詳しい取扱説明書は 
ないの？ 

など 





























安全にお使いいただくためにお読みください 


ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた 
商品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。 

使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解 
のうえ本文をお読みください。 


警告表示の説明 

水塾告この表示を無視し、誤った取り扱いをす 
ると、人が死亡または重傷を負う可能性 
が想定される内容を示しています。 

A この表示を無視し、誤った取り扱いを 

w • すると、人が傷害を負う可能性が想定 
される内容および物的損害のみの発生 
が想定される内容を示しています。 

絵記号の説明 


また、電源ケーブルまたは AC アダプタを 
電源コンセントから抜くときは、ケーブ 
ル部を持って抜かないでください。 

iTN 電源ケープルまたは AC アダプタのたこ 
VV 足配線はしないでください。 

* &発熱して火災の原因となります。 


@ 


アース線を接続して<ださい。 

本商品または電源ケーブルにアース端子 
が付いている場合は、アース線を接続し 
てください。アース線を接続しないと、感 
電、けが、火災、故障の原因となります。 


Q 


この記号は禁止行為を示すための記号 
です。記号の中または近くに具体的な 
禁止事項が示されています。 




本商品 ( AC アダプタを含む）を分解した 
り、改造したりしないでください。 

感電、けが、火災、故障の原因となります。 




「分解禁止」 


この記号は必ず行っていただきたい 
指示内容を示すための記号です。記号 
の中または近くに具体的な指示内容 
が示されています。 


例）^^「電源プラグをコンセント 
から抜く」 


△警告 

iTN 家庭用電源 ( AC 1 00 V ) 以外の電源は使 
L V 用しないで<ださい。 

禁止感電、発煙、火災、故障の原因となります0 


C 煙が出たり、変な臭いがした5使用を中 
止し、電源ケープルまたは AC アダプタを 
プラグ Stt く 電源コンセントから抜いてください。 

そのまま使用を続けると、感電、火災の原 
因となります。 

C 本商品の通風孔から液体や異物が内部に 
入ったら使用を中止し、電源ケーブルまた 
プラグ* *! K は AC アダプタを電源コンセントから抜い 
て < ださい。 

そのまま使用を続けると、感電、火災の原 
因となります。 



濡れた手で本商品を扱わないでください。 

感電の原因となります。 


〇 付属の電源ケープルまたは AC アダプタ 
以外は使用しないでください。また、付属 
の電源ケープルまたは AC アダプタをほ 
かの機器に使用しないでください。 

感電、発煙、火災、故障の原因となります。 


0 

禁止 


電源ケープルを傷つけたり、加工したり 
しないで<ださい。 

電源ケーブルに重いものを載せたり、加熱や無 
理な曲げ、ねじり、引っ張ったりすると電原ケー 
ブルを破損し、感電、火災の原因となります。 


iTX 雷のときは本商品や_されているケープ 
I V ル類に触らないでください。 

禁 ^感電の原因となります。 

iTN 小さなお子様の手の届く場所に設置した 
I V り、使用したりしないでください。 

* ^けがの原因となります。 

iTX 梱包用のビニール袋などは、小さなお子様 
tv の手の届く場所に置かないでください。 

* ^窒息する原因となります。 
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iTN 不安定な場所に設置したり、落としたりし 
ないで < ださい。 

禁 ^けが、故障の原因となります。 

0 本商品は、一般事務および家庭での使用を 
目的とした商品です。 

s 111 本商品は、住宅設備•医療機器•原子力設 
備-航空宇宙機器 • 輸送設備や機器など、 
人命に関わる設備や機器および極めて高 
い信頼性を要求される設備や機器として 
の使用、またはこれらに組み込んでの使 
用は意図されておりません。これらの設 
備や機器、制御システムなどに本商品を 
使用しないでください。本商品の故障に 
より、社会的な損害や二次的な被害が発 
生するおそれがあります。 


△注意 

本商品 ( AC アダプタを含む)を次のよう 
な状態で使用しないでください。 

• 多段積み 
-通風孔をふさぐ 

-前後左右、上部に十分なスペースが 
ない 

内部温度が上昇し、火災、故障の原因とな 
ります。 

また、本商品に使用しているアルミ電解 
コンデンサは、高い温度状態で使用し続 
けると早期に寿命が尽きることがありま 
す。寿命が尽きた状態で使用し続けると、 
電解液の漏れや枯渴が生じ、異臭、発煙、 
火災の原因となります。 


•天井裏、クローゼットの中など、高温、多 
湿、風通しの悪い場所 

•強い磁気や電磁波が発生する装置が近 
くにある場所 

感電、火災、故障の原因となります。 

❶ 

強制指示 

お手入れ可能な場所に設置してください。 

本商品 ( AC アダプタを含む）にほこりな 
どが付着していると、発煙、火災の原因 
となります。ほこりなどが付着している 
場合は、電源を切り、電源ケーブルまた 
は AC アダプタを電源コンセントから抜 
き、乾いた柔らかい布でふき取ってくだ 
さい。 

0 

禁 ± 

設置または移動するときは、電源ケーブル 
または AC アダプタを鼋源コンセントから 
抜いて < ださい。 

感電、火災の原因となります。 

0 

禁止 

長期間使用しないときは、電源ケーブル 
または AC アダプタを電源コンセントか 
ら抜いてください。 

火災の原因となります。 

0 

禁止 

本商品に強い衝撃を与えないでください。 

故障の原因となります。 


静電気が発生しやすい場所に設置した 
り、帯電した手で本商品を触らないでく 
ださい。 

驗、故障の臓となります。 


0 

禁止 

浴室禁止 


本商品を次のような場所で使用したり、 
保管したりしないでください。 

直射日光のあたる場所 
• 暖房器具の近くなど高温になる場所 
•急激な温度変化のある場所(結露するよ 
うな場所） 

•湿気の多い場所 
-水などの液体がかかる場所 
•振動のある場所 
•ほこりの多い場所 
•じゆうたんや布団などのある場所 
-腐食性ガスの発生する場所 
•台所、浴室、ユニットパス、洗面所など、 
水気や湿気が多い場所 
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本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。 


•記号について 



び 

注意 


操作中に気をつけていただぎたい内容です。 

必ずお読みください。 


a 

メモ 


補足事項や参考となる情報を説明しています。 


•表記について 


本商品 

CG-BARFX3VQ、CG-BARFX3 または CG- 
巳 ARMX3 のことです。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示 
します。 

[ ] 

[ ] で囲んである文字は画面上のボタンを 

します。 

例： r-"or-!—[◦«] 

Windows 

Microsoft®V\/indows operating system 

Windows Vista 

Microsoft® Windows Vista® Home Basic、 
Microsoft® Windows Vista® Home Premium、 
Microsoft® Windows Vista® Business および 
Microsoft® Windows Vista® Ultimate 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 
operating system および Microsoft® W indows® 
XP Professional operating system 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 
operating system 

Windows Me 

Microsoft® Windows® Millennium Edition 
operating system 

Windows 98SE 

Microsoft® Windows® 98 Second Edition 
operating system 


※本書では、複数の 0S を 「Windows Vista/XPj のように併記する場合があります。 

•イラスト、画面について 

本書に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。 
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PARTI お使いの前に 


商品概要 


本商品は、1 OOBASE - TX /1 OBASE - T に対応したブロードバンドルータです。 
本商品を使用すると、光ファイバ接続、 ADSL 接続などの各種ブロードバンド回 
線で、複数台のパソコンを同時にインターネットに接続できます。 

本商品には、次のような特長があります。 

■回線自動判別機能を搭載 

「簡単設定」を使って、ウィザード形式で簡単に設定ができます。本商品が 
お使いのネットワーク環境を自動的に判別します。 

インターネット悪質サイトブロック for BB ルータ J に対応 
( CG - BARFX 3 および CG - BARFX 3 VQ のみ） 

ネットスター株式会社が提供するコンテンツフィルタリングサービス「イン 
夕ーネット悪質サイトブロック for BB ルータ」（有償サービス）に対応し 
ています。有害•悪質なサイトをブロックし、安心なウェブサイトだけを閲 
覧できるようにするサービスです。詳しくは、付属の「コンテンツフィルタ 
リングで安心インターネット」をご覧ください。 

■ LAN ポートセバレート機能 • LAN ポートプライオリティ機能 
( CG - BARFX 3 VQ のみ） 

LAN ポートセパレート機能とは 、 LAN ポートを複数グループに分けて、同 
じグループ内でのみ通信できる機能です 。 LAN ポートプライオリティ機能 
とは 、 LAN ポートの優先度を 「 High 」 または 「 Low 」 に設定し、 「 High 」 
に設定したポートの通信を優先させる機能です。 

詳しくは、 「 LAN ポートセパレート機能」 （ P .56)、「 LAN ポートプライオリ 
ティ機能」 ( P .59) ご覧ください。 

■ダイナミック DNS サービス 「 corede . netj に対応 

本商品の設定画面から E メールアドレスを登録することで、コレガが提供 
する無料のダイナミック DNS サービス rcorede.net (コレデ•ネット)」 
が受けられます。 

コレガ製ネットワークカメラを接続して、リアルタイムで撮影した画像や動 
画を、インターネットに公開できます。 

詳しくは、「詳細設定ガイド」をご覧ください （ P .50)。 
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付属品の確認 


本商品をお使いになる前に、次のものが付属されていることを確認してくださ 
い。万が一、欠品•不良などがございましたら、お買い上げいただいた販売店ま 
でご連絡ください。 


□ CG - BARFX 3 VQ , CG - BARFX 3 または CG - BARMX 3 本体 

□ AC アダプタ 

□ LAN ケーブル 
□らくらく導入ガイド 
□お使いの手引き（本書） 

□コンテンツフイルタリングで安心インターネット （ CG - BARFX 3 VQ および 
CG - 巳 ARFX 3 のみ） 

□製品保証書 

各部の名称と機能 


■前面 

① Power LED 

( CG - BARFX 3 VQ および CG - BARFX 3 :青/ CG - BARMX 3 :緑） 
点灯：本商品の電源が入っています。 

消灯：電源が入っていません。 

② Status LED (赤） 

点灯：セルフテスト中です。 

消灯：本商品は正常に動作しています。 

③ Mode LED 

( CG - BARFX 3 VQ および CG - BARFX 3 :青/ CG - BARMX 3 :緑） 
点灯：ルータ機能が ON になっています。 

消灯：ルータ機能が OFF になっています。 

④ Internet LED 

( CG - BARFX 3 VQ および CG - BARFX 3 :青/ CG - BARMX 3 :緑） 
点灯：インターネットに接続しています。 

消灯：インターネットに接続していない状態です。 

または、ルータ機能が OFF になっています。 

点滅：インターネット接続エラーが発生している状態です。 


V C 
、 c 
c 

X c 
% 

c 


一① 


■③ 


一⑤ 


② 

I 

④ 

I 

⑥ 








⑤ WAN LED 

( CG - BARFX 3 VQ および CG - BARFX 3 :青/ CG - BARMX 3 :緑) 
点灯： WAN ポートが接続されています。 

消灯： WAN ポートが接続されていない状態です。 

または、ルータ機能が OFF になっています。 
点滅： WAN ポートが通信中です。 

⑧ LAN LED (青） 

( CG - BARFX 3 VQ および CG - BARFX 3 :青/ CG - BARMX 3 :緑) 
点灯： LAN ポートが接続されています。 

消灯： LAN ポートが接続されていない状態です。 
点滅： LAN ポートが通信中です。 


■背面 

① ルータ 機能スイッチ 

ルータ機能の ON / OFF を切り替えることができます。 

詳しくは「ルータ機能を無効にするには」 ( P .55) をご覧ください。 

② LAN ポート 

パソコンや八ブを接続するためのポートです。 

③ LAN ポート LED (緑） 

LAN ポートの状態が表示されます。 

点灯：ケーブルが正常に接続されています。 

消灯：ケーブルが接続されていません。 

点滅：データ通信中です。 

④ WAN ポート 

本商品とモデム、またはメディアコンバータなど、 

既存のネットワーク（インターネット）に接続する 
ためのポートです。 

⑤ WAN ポート LED (緑） 

WAN ポートの状態が表示されます。 



点灯：ケーブルが正常に接続されています。 

消灯：ケーブルが接続されていません。 

点滅：データ通信中です。 

⑧ 初期化ポタン 

本商品の設定内容を工場出荷時の状態に戻す（初期化する）ことができま 
す。詳しくは「本商品を工場出荷時の状態に戻せますか？」 （ P .49) をご 
覧ください。 
















⑦ DC ジャック 

付属の専用 AC アダプタを接続するためのコネクタです。 


• 必ず本商品に付属の専用 AC アダプタをお使いください。付属 
^ M \ の AC アダプタ以外は、本商品に接続しないでください。 

• 本商品に付属の専用 AC アダプタは、本商品以外に接続しない 
でください。 

■底面 


①スタンド 


本商品を縦置きにするときに9◦度回転させてお使いください。 



■左側面 

①ゴム足 



本商品を横置きにするときにお使いください。 

② 製品ラベル 

商品名が記載されています。 

③ ファームウェアバージョンラベル 
工場出荷時のファームウェアのバー 
ジョンが記載されています。 

④ シリアル番号ラベル 
本商品のシリアル番号とリビジョンが 
記載されています。 

⑤ IP アドレス（ルータ機能 ON ) 

ルータ機能 ON のときの LAN 側 IP ア 
ドレスが記載されています。 

⑥ IP アドレス（ルータ機能 OFF ) 

ルータ機能 OFF のときの LAN 側 IP ア 
ドレスが記載されています。実際には 
お使いの環境によって LAN 側 IP アドレスは変更されます。詳しくは、付 
属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。 

⑦ MAC アドレスラベル 

本商品の WAN 側の MAC アドレスが記載されています。 
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PART2 設定する 


本商品をお使いの環境に合わせて設定する 

本商品に接続された1台のパソコンで設定します。 


あります。一時的に対策ソフトを停止してください。なお、対策 
ソフトの停止方法については、各ソフトウェアメーカにお問い合 
わせください。 


^ウイルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンにイン 
ストールされている場合は、本商品が正しく設定されないことが 


1パソコンから Internet Explorer または Safari を起動し、設定画面を 
表します。 

設定画面が表示されない場合はアドレス欄に「192.168.1.1」を入力 
し、 Enter キーまたは return キーを押します。 


S Internet Explorer ではこのページは表示できません- Windows 






7J1 •設定画面が表示されない場合は、「設定画面が表示されない」 
MJ (P.20) をご覧ください。 

• Internet Explorer 7をお使いの場合は次のメツセージが表示さ 
れることがありますが、そのままお進みください（弊社で動作 
を確認しています)。 


1 Microsoft フ<9シン5詐欺枝出锂铨⑷ 

フィッシンク詐欺検出棵能は、 Microsoft のオンテ f 
ンのサ-ビスが 一B 抽勺に利用で•きないた¢1)、こ® 

Web サイトを確 IS できません* * 


インター *1 •、ット 

















ユーザ名に 「 root 」 と入力し、パスワードに何も入力しないで[□グ 
イン]をクリックします。 



-① 「 root 」 と入力します 

②[□グイン]をクリック 
します 


画面左側のメニューから「簡単設定」を選択します。 


ccoreg を） 

インタ-ネット:未相 s a ® 

CG-XXXXX 2004/1/1-0:3:45 VerXXX S M ファームウ：アの ■>£ ログアウト 

自 CG-XXXXX 
l-n t-k 

インターネット接撖犬態:インターネットへの接 Si 充ができません。 

r 簡* I3SJ から正し1、13$?行ってく;£さい。 

1111 J WAMISHSJEl ■イ—ネット〉 
OQ LANfM* 定 

B Q <2キュリティ K 定 

BQ BSUS 定 
由 .Q 親 
i.Q ステ-タス 

「ユーザ登 SSJ を押すと、ユーザ登栽をする し とがで¥ま 

，„ す。ご稱入！ • 'fc/a 、たコレ:《製品の登®と、登録 b た製品 

ユー vflB のアップデートなどの情報の g またはキャンべ_ン情 

相をお知らせすることができます，ぜひご利用ください ♦ 

「取扱説糖 J を} TT と' 本の齡や棟能を ffb<K 
明して L 、る マニ； 1アルをダウンロードすること!!). 1 で¥ます。 

®® sa ® a パ-チャル'?-パやダイナミック DN 的:どのすると 

S はこ5钱ご K<T£Sl、。 

ro and AJ を押すと、よくあるご貢問®ご KI こなるこ i*'、 

0 ind A できます。コレガ製品の設定でお困 y の場合1こは、こ56 

で解決方法を見つ!；)•るこ i*' でき* t。 


「簡単設定」をクリックし 
ます 


[次へ]をクリックします。 


簡単設定 


簡単設$1 c<£ ってインターネット接練への投定かで者ます。 

インターネット擬壳1こ必要な資料を用意 b てく? S3 い。 

本製品とモデムが接続されているのを確認 U はへ >j ポタンをクリック 
してください。 


.l| L キャンせル1 


[次へ]をクリックします 





































5 「簡単設定 • インターネット接続 （ WAN 側設定)」が表示されたら、イ 
ンターネットへの接続方法を選択し、[次へ]をクリックします。 


簡単 設定- インターネ ツト接続 (WAN 側 設定） 


インタネット接練への離を 自辦 側します。 

インタネット 
WANfflW' 

通常は自 S； 

* ご 使用。 

® 自動 

〇 手動 

への接肪法を 自 smi こ糊します。 

-H こケ-プ J 樹 SU 「次へ> J ボケノをクリックして <?£Sl 、。 

してくだ 玖、。 

) 回わ! SU たら 「手動』 を 還び r 次へ >」 ボタンをクリッ久てください 




I ^ 


1 <055 | || ; 欠へ > |||キ ゃンせ ル| 


① インターネットへの接 
続方法を選択します 

② [次へ]をクリックしま 
す 


~ w \ r 自動」での接続については、付属の「らくらく導入ガイド」をご 
注意 I 覧ください。本書は「自動」で接続できなかった場合に、「手動」 
でインターネットに接続する方法を記載しています。 


〈「手動」を選択した場合〉 

「手動」を選択した場合は、インターネットへの接続タイプを選択し、[次 
へ]をクリックして該当する手順に従って設定してください。 


簡単 設定-インターネット接続 ( WAN 側 設定） 


インターネット接統への設定 (WANflBS$) をしてください， 

インターネットへの翻方法を選人 

01咱麵得 (DHCP) 

oipa$is$ 

® PPPoEffLErS" ンリ-力 

でください. 




1 


1 <R5 | || 次へ > ||| キャンセル | 


①インターネットへの接 
続方法を選択します 


②[次へ]をクリックしま 
す 


IP 自動取得 （ DHCP ) - Yahoo ! BB、CATV など 

プ□バイダや接続先のネットワーク（ルータ）から IP アドレスが特 
に指定されていない場合に選択します。 DHCP 機能を利用して 、 IP 
アドレスが自動的に割り当てられます。 


IP 固定設定一固定 IP サービスなど 

プ□バイダや接続先のネットワーク（ルータ）から固定 IP アドレス 
を取得している場合に選択します。 
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[次へ]をクリックします 


• PPPoE ( FLET ' S シリーズ）ーフレッツ . ADSL 、 B フレッツなど 

PPPoE と呼ばれる接続手順を使ってインターネットに接続する場合 
に選択します。プ□バイダよりユーザ名とパスワードが割り当てられ 
ます。 

接続タイプに応じて各項目を設定します。次の接続方法ごとの説明をご 
覧ください。 

〈「 IP 自動取得 （ DHCP ) J の場合〉 

「 IP 自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合は、「簡単設定」で設定する項目 
はありません。 P . 16の手順7に進んでください。 

〈「 IP 固定設定」の設定項目〉 

この画面は、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用 


の環境に合った値を設定してください。 


簡単設定-固定 IP アドレス 


ィンタ-ネット樹壳への設定を手動でおこなって、 • 

プロ < *； イダからのデー效元1:定 U てぐ£さい • 









1 


1 <庚5 _llL 次へ〉」1 L キャン t ルI 


項目名 

入力例 

説明 

① WAN 側 IP アドレス 

1 2.34.56.78 

プ□バイダから指定された IP アドレスを入 
力します。 

②サブネットマスク 

255.255 .255.0 

プ□バイダから指定されたサブネットマス 
クを入力します。 

③ゲートウェイ 

12.34.56.1 

プ□バイダから指定されたゲートウェイの 
IP アドレスを入力します。 

④ DNS サーパ 1 

1 2.34.56.98 

口ーカルに DNS サーパを設置する場合、ま 
たはプロパイダから DNS サーパの IP アド 
レスを提供されている場合に入力します。 


設定が終わったら[次へ]をクリックします。 
P .16 の手順7に進んでください。 


①②③④ 























[次へ]をクリックします 


項目名 

入力例 

説明 

①接続ユーザー D 

myname@isp.ne.jp 

プ□バイダより指定された接続ユーザー 
ID を入力します（プ□パイダによって 
呼び方が異なる場合があります)。 

②接続パスヮード 

Password02 

プ□バイダより指定された接続ノ V° スワー 
ド（プ□パイダによって呼び方が異なる 
場合があります）を入力します。画面上 
では「•」または「*」で表示されます。 
※入力可能な文字は、半角の英数字、記 
号で 25 文字までです。 

※厂」および r 」以降に入力した文 
字は保存されません。 

③接続パスワードの 
確認 

Passwo 「 d02 

②で入力したノてスワードを確認のために 
もう一度入力します。画面上では「參」 
または「*」で表示されます。 


②フレッツ•スクウェアをご利用になる場合はご利用地域 （「 NTT 東 
日本」または 「 NTT 西日本」）を、利用しない場合は「利用しない」 
を選択して[次へ]をクリックします。 



•① 選択します 


■② [次へ]をクリックしま 
す 


〈「PPPoE ( FLET ' S シリーズ)」の場合〉 

この画面は、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用 
の環境に合つた値を設定してください。 

①接続ユーザー ID 、 接続パスワード、接続パスワードの確認を入力 
し、[次へ]をクリックします。 

簡単設定 -PPPoE 

プロパイダからのデーダ^に設定して<7£执、 


①②③ 
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次の画面が表示されますので、[保存]をクリックします。 


簡単設定 


設定は完了し扎た。 

設定内容*«存する 1 こは「保存 J ボダンをクリッ％て從执、 

テスト結果 

0 

R ] 




1 < 居 51 [f im j | r 終了 1 


[保存]をクリックします 


しばらくするとテスト結果が表示されるので、確認してください。パソ 
コン、モデムと本商品の設定、接続に問題がなければ、テスト結果の欄 
に「0«」と表示されますので[終了]をクリックします。 


簡単設定 


設定は完了し SUc, 

設定内容®®存する 1 こは「保存 J ボダンをクリッ久•てくだ 31 、• 

テスト結果 

接続テストの準!*中です... 

あと0¢お待ちくだ？1、 

PPPOE セ，; r ンヨン- 1 接続は通信中 

サブネットマスク： xxx . xxx.mxxx 
ゲートウエイ： XX . X . XXX.XXX 

DIMS サーバ 1: XXX.XXX.X.XX 


接綾が正常に f 亍われ fc ことを編してくだ？ 1 、接続が « 認できましたら>「詳 U 1 説 B 月害を入手 
する J を押してダウンロードすることをお奨めします。本□の操作や俄能を詳しく知 1 Jfc いとき 1 こ 
役立ててくださぃ。 

1 


| 詳しい19日月軎を人手す5 II BKH ||| »7 I 


①テスト結果を確認しま 
す 


②[終了]をクリックしま 
す 


"^1 上の画面のように表示されなかった場合は、手順5に戻り、再度 
眞 I テストを行ってください。それでも正常に終了しなかった場合は、 
「■テストに失敗したときは」 ( P .17) をご覧ください。 



























■テストに失敗したとぎは 

テスト終了後、テスト結果が次のように表示された場合は、メッセージの内容 
を確認して、再度簡単設定を実行してください。 


設定は完了し乳た， 


設定内容を保存するには「保存 J ボタンをクリッてください • 


接級テストの準!*中です... 

あと»お待ちください 

pppoE t.；/- ンヨン-1でエラ-が発生し* bfc, 以下の内 
容を確 SU てください 

1. 接 sai— ザー id または接* a パスワードが違う 

2. 前回の接较で回線が異常終了しており、扮以上置く 

3.ID/ パスワードが重複し--- 


複しており、 PCP ] の接続ツー;!^無効に卜-. 


接綾が正常に行われ fc ことを502してください。接練が確認できましたら、「詳しい説明害を入手 
する」を押してダウンロードするこど S お奨めします。本製品の操作や概能を詳し、ときに 
虹ててください。 


SUOIS 明章 S 入手す S II再 K 行II » 了 



上の画面が表示された場合、次のような原因が考えられます。 

• モデムにルータ機能が搭載されている 

「ルータ機能を無効にするには」 ( P .55) をご覧になり、本商品のルータ 
機能を解除してください。 

• 「接続ユーザー旧」「接続パスワード」に誤りがある 

プ□バイダから送付された書類をご確認の上、入力し直してください。 

• 前回の接続時に異常終了したあと、すぐに設定をしようとした 

5分以上経過してからもう一度接続し直してください。 

• 回線の専用接続ツールなどを使用してパソコンで設定している 

専用接続ツールをアンインス I -ールしてください。 

• モデムが正常に動作していない 

モデムの電源が切れていないか、ケーブルが外れていないかなど、モデム 
が正しく動作していることを確認してください。 
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■インターネツトに接続してみよう 

パソコンと本商品の設定が完了したら、インターネットに接続できるか確認し 
よ9 〇 



1本商品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer または Safari を起 
動します。 

2 Web ブラウザのアドレス入力欄にコレガホー厶ページアドレス 
「 http :// corega . jp /」 を入力し、キーポードの Enter キーまたは return 
キーを押します。 

http :// corega . jp / ▼ |"^ J x] 


3 ホームページが表示されます。 



※画面は、2009年10月現在のものです。 


WI ご契約のプロバイダによっては、設定後、インターネットに接続 
できるようになるまでに、時間がかかる場合があります。詳しく 
は、ご契約のプロバイダにお問い合せください。 
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トラブル解決と Q&A 


この PART では、お客様からトラブルのときによくお問い合わせのある質問 
を記載しています。回答が記載されていない場合は「トラブル•疑問が解決し 
ないときは」 ( P .51) をご覧になり、コレガサポートセンタまでお問い合わせ 
ください。 

トラブルシューテイング 


よくあるトラブルと対処方法を説明します。 

D 電源が入らない 

電源が入らない、 LED が点灯しないときは、次の内容を確認してください。 

•対処方法 

AC アダプタのケーブルに断線がないか、 AC アダプタが正しく接続されて 
し、るか、正しい電源•電圧のコンセントを使用しているかなどを確認してく 
ださい。 

それでも電源が入らない場合は、本商品に問題がある可能性があります。 
「保証と修理について」 （ P .53) をご覧になり修理を依頼してください。 ]： 

フ 

プ 

ル 

解 

決 

と 

Q 

& 

A 
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D 設定画面が表示されない 

本商品の設定画面が表示されないときは、次の内容を確認してください。 

•対処方法1 

「セキュリティソフトを停止させる」 — P .21 
•対処方法2 

「0 S のファイアウォール機能を無効にする」 

• Windows Vista の場合 - P .22 

- Windows XP SP 2 の場合 — P .24 

•対処方法 3 

「ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認する」— P .27 

•対処方法4 

「Internet Explorer がオフラインになつていないことを確認する」 — P _29 

•対処方法 5 

「プロキシサーバを使用していないことを確認する」 

•Windows の場合 — P .31 

• Macintosh の場合 — P .33 


•対処方法6 


「パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認する」 

- Windows Vista の場合 

— P .35 

- Windows XP の場合 

— P _38 

- Windows 2000の場合 

— P .42 

• Windows Me /98 SE の場合 

— P .44 

• Macintosh の場合 

— P .47 


トラフル解決と Q&A 
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參対処方法1 


セキュリティソフトを停止させる 

」 


セキュリティソフトが動作していると、本商品の設定ができないことがあり 
ます。本商品を設定するときは、一時的にセキュリティソフトの動作を停止 
させてください。 


本商品の設定が終了したら、セキュリティソフトを元に戻してください。 
セキュリティソフトの停止方法については、お使いのセキュリティソフト 
の取扱説明書をご覧いただくか、ソフトウェアメーカへお問い合わせくだ 
さい。 

なお、ご購入時にセキュリティソフトがインス I -ールされていた場合は、パ 
ソコンメ ーカへお問い合わせください。 
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•対処方法 2 

-V 

OS のファイアウォ ー ル機能を無効にする 


• Windows Vista の場合 -► P .22 


• Windows XP SP 2 の場合 - P .24 



〈Windows Vista の場合〉 

次の手順で、 OS のファイアウオール機能を無効にしてください。 

1[スタート] 一「コント□ールパネル」をクリックします。 

•②クリックします 



①クリックします 


2 「コント□—ルパネル」が表示されます。 「 Windows ファイアウォール 
によるプログラムの許可」をクリックします。 



クリックします 


メモ 


下記のようにクラシック表示の場合は、「コントロールパネルホー 
厶」をクリックすると手順2の画面が表示されます。 


◎O-F 


コント〇-ルパネル>~ 



クリックします 


略困藏 ■ 

SCSI イニシ Java Modem Program 

_ _索％ 

Windows Windows Windows Windows 


トラフル解決と Q&A 
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3 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。[続行]をクリックし 
ます。 



「全般」タブをクリックします。 


クリックします 


5 「無効（推奨されません)」にチェックを付けて、 [0 K ] をクリックし 
よ 9 〇 



①クリックしてチェック 
を付けます 


②クリックします 


ブ 

ル 

解 

決 

と 

Q 

& 

A 


以上でフアイアウォールが無効になりました。 

本商品の設定が終了したら、必ずフアイアウォールの設定を元に 
ii * l 戻してください。 
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•'-，マイ 
^ 7ィ 




峰格練 CP ► 

FAX 

势ヘルプ kiw—w 

〇 7?ィル名を指定し mtm. 



ォフ國終7ォブシ aMU > 


②クリックします 


[スタート] 一「コント□—ルパネル」をクリックします。 


1 


〈Windows XP SP 2 の場合〉 

次の手順で、 OS のファイアウオール機能を無効にしてください。 


①クリックします 


2 「コント□—ルパネル」が表示されます。「セキュリティセンター」をク 
リックします。 



クリックします 




一 


トラフル解決と Q&A 
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屬 下記のようにクラシック表示の場合は、「セキュリティセンター」 
^1をダブルクリックします。 



ダブルクリック 
します 


3 「 Windows ファイアウォール」をクリックします。 


0 回_ 

沒セキュリティセンター 


.Nioosoit 最新® t2*Fl リテ f 
ISBfc よ U ウィルス话 SRS 入手す 

.Windo/va Update か％®* ffkDE 

. セキュリラィ iiasras でサポート 
«#5 

. セキュリティセン5-®ヘルブ m 干. 
す5 

■ セキュリライセン要 s® 
方法 SE 更界 


セキユ U?1 •の重要項目 

t キ i リテ !■ ゼンターで tt 、 Whtto«.s fflt ： キユリ TliSSSg 理で’きま•す* ] ンピ 1 ータ&保菝す5¢*,こ 
れ 6® t キユリティ®羞要 I 5 R へ.パ' 

合 B. 職藤 IS： 從，て後で阶リテ< e ン {I-C 戻 5HJ, コント D- ルパネル摘 


■ vn 思 MtME 結 SI 本 


ファイア^-ル 


,^ s iTnii '(Pft n 5 a-i V S JHi 


白*)!更新麵功 t * ってい*す。コンビュ - wx ルス僻®®®セキ; lu ティ®®威 (3 ら snat 

蝶驅 抵百纖鞭概 ! s 織 a 纖讎 


こ®]ンピ i -« km ルス f 棟リフトりユア w 拔 jus れ*»んで.し& 

II ]」|子，て街6»| : W * 一 ru 

stsdt. [拍獎 sns 対策 s 6りリウ i> して(技い. 


見つか®甘ん * 

?し&ウイル; u 棟リフト Oi ア t ix 
®c 役立ちます • 実行で.き 5S 作 s 裹 


セキュリティの雖の管理 

^ィン5-ネットォコ，ョン Wndows ファィァゥ: T -ル 

必自勘更新 


•クリックします 


ブ 

ル 

解 

決 

と 

Q 

El 

A 
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4 丨無効（推奨されません)」にチェックを付けて、 [0 K ] をクリックし 
ます。 


全胺 IL 辞*!®宝し 


\y Windows 7W70*- ル 0□ンビュ ー5 の ています。 


^ 〇有幼 (« s >(0) 

e 

群など (W2 キュリティ®弱い埸所で、 IV>M ネ外ワ格择枝埔合 
プ〇5ラム Windows フ7イ70才'■ルで•プロ'>5されて6、通 
*oB?m せん[湖クプの a 折隨視さ ns す。 


_ M 外を咨=1し奴、 <E> 


會 ® 無効(推受されません >(E> 

設定は趣ナてく热、 Windows ファイアウォール娜; b に微、こ®X"ビュ- 
5¢ウ •< ルスや SA# (こ??)す危賊性 P9t=I 能性ます。 


国技表示 UJfo 


以上でファイアウオー J レが無効になりました。 


①クリックしてチェック 
を付けます 

■②クリックします 


び 

注意 


本商品の設定が終了したら、必ずフアイアウォールの設定を元に 
戻してください。 


トラフル解決と Q&A 
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f ^ A 

•対処方法 3 

ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認する 

プロバイダが提供している接続ツールなどがインストールされて 
いると、正しく設定できないことがあります。その場合は、接続 
ツールをアンインストールしてください。 

次の手順で、ダイヤルアップ接続を使用していないことを確認してください。 


a 

メモ 


1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプシヨ 
ン」をクリックします。 

〈Internet Explorer 7の場合〉 



①クリックします 


②クリックします 


〈Internet Explorer 6の場合〉 



①クリックします 


②クリックします 
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2 「接続」タブをクリックします。 


クリックします 


0 




3 「ダイヤルしない」にチェックが付いているか、またはグレーアウトさ 
れて選択できないことを確認して、 [0 K ] をクリックします。 


〈「ダイヤルしない」にチェックを付ける場合〉 


インターネットオプション 


fens I セキュリティ「プライバシ-「 掊晓 「プ□ク.ラム「腿疏1 

織觀懷歡 

if イ 1 P ルア9ブ HS 想方*トネ外ワ - iJdg 婉 


r セ，トア，卿 I 


»ダイヤルア、> フ招择 ( KS ) 


匚 


• S’ ィャル 1^0(2) 

© ネ、> トワ-油紙 Hi 存在し SO とき1；0、9イヤルす5(初 
© 通! 1MM8 厭. 9ィャルす⑽ 

現在の K 定值：タイヤルア》：?«孩 I ~雌施旧~| 

□ -M 1リアネ9トワ-ク (LAN) 

K 懸飄麵 if 似賴し_一麵」 


■①チェックが付いている 
ことを確認します 


■②クリックします 


〈グレーアウトされている場合〉 


インターネットオプション 


「全般 t g キュリテ<1かパシ -r ンッ1 招® I プ的.ラム「 I 麵趣 

L セ'，トア膚 


タイ V ルア?ブ dRS 方•{ぺ-トネ9トワ-ク《餓$ 


SMD) 


I1S 定]秘択し1 

@タイヤル USU2) 

〇ネ外ワ‘棚撤 w? 在 uso と sidj、 9イヤルする⑽ 
〇通制湘晓で.ダイヤルす 5(0) 

現在の I1S® なし _ 


腕；®® £) | 


□-カルエリアネットワ (LAN) の KS 

K 飄德纖騷 f 対 


HI 1 


■① グレー アウトされてい 
ることを確認します 


②クリックします 


以上で、ダイヤルアツプ接続を使用していないことを確認できました。 
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f ^ A 

•対処方法 4 

Internet Explorer がオフラインになつていないことを確認する 

次の手順で 、 Internet Explorer がオフラインになつていないことを確認し 
てください。 


1 Internet Explorer を起動します。オフラインになっていると、タイト 


ルバーに[オフライン作業]と表示されます。 


爸 Internet Explorer ではこのページは表示できません- Windows Internet Explorer f [オフライン作業]|-つ!"一^ラ〆 !^、バ - な一、ス） 

❻ _ i ， http:// 192.168 .1.1/ ▼ N F 父 f 


合设 | 赛 Internet Explorer ではこのべ一5は表示で S... 


ときに表示されます 


Internet Explorer ではこのぺージできません 


可箱性のある原因： 

• インターネットに接続されていない • 

• Web サイトに問屋が発生している。 

• アドレスに入力の間進いがある可能性がある。 


2 「オフライン作業」のチェックを外します。 


〈Internet Explorer 7の場合〉 

「ツール」一「オフライン作業」をクリックして、チェックを外します。 



①クリックします 


②クリックします 
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く Internet Explorer 6 の場合〉 

「ファイル」一「オフライン作： 


f 乍業」をクリツご 


クして、チェックを外します。 
-①クリックします 


Notepad で.編集© 
上書き <雜©> 

名 msmra 呆存⑧ 


ぺージ ss 定眼 

eiwe >... 

印既?レ tL -叨- 


_ブ□パティ®_ 

■EgggK: 孤 :^^ 

IW:， シへ:. 


P 赖 


e 0 ▼為圖尨 


ap i/red ir.dll?t)rd=teSpver=6&ar=msnho me 


②クリックします 


3 「オフライン作業」のチェックが外れ、タイトルバーに[オフライン作 
業]が表示されていないことを確認します。 


[オフライン作業]が表示 
されません 


SBLooin- Wndorns Internet Explorer |«a|<ia |_E3wl 

㈡ j » |i] http:Wa>rega.home/ ▼ 

叫 X I Live search P 


a fH Login ) a - 

SJ # - ■» |ig s<-；K0) • 

" 


賊の届涅の纖 (D)... 

問里を纖 (cy.+ 

ポップア 'y ププロ 9 ク CP} » 

フイ s ■シ;出 . 

アドオン®目埋 (A> > 

レフ3ィン ft*(W) 



チェックが外れています 


以上で 、 Internet Explorer がオフラインになっていないことが確認できまし 
た。 
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•対処方法 5 

プロキシサーバを使用していないことを確認する 

•Windows の場合 - ►PJl 
• Macintosh の場合 -*• P .33 


〈 Windows の場合〉 

次の手順で、プロキシサーバを使用していないことを確認してください。 

1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプシヨ 
ン」をクリックします。 

〈Internet Explorer 7の場合〉 



①クリックします 


②クリックします 


〈Internet Explorer 6の場合〉 



①クリックします 


②クリックします 


2 「接続」タブをクリックします。 




インタ-ネットォプジョン2 

IgbaJ 


全股1セキュリティ1ブライパシ - 1コンテンツ1招 

侯1ブ时ラム丨缃綻， 


ホ-ムペー:? 


命 微織__'細細赚 



クリックします 
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3 [ LAN の設定]をクリックします。 



クリックします 


4 「 LAN にプロキシサーバーを使用する」にチェックが付いていないこと 
を確認して、 [ OK ] をクリックします。 



① チェックが付いていな 
いことを確認します 

② クリックします 


5手順3の画面が表示されます。 [0 K ] をクリックします。 
以上で、プロキシサーノ〈を使用していないことが確認できました。 


トラフル解決と Q&A 


32 



























































〈Macintosh の場合〉 

次の手順で、プロキシサーバを使用していないことを確認してください。 


2 


アップルメニューをクリックし、「システム環境設定」をクリックします。 

-①クリックします 


ファイル«集表示移動ウインドウベルプ 



②クリックします 


「ネットワーク」をクリックします。 



クリックします 


3 「内蔵 Ethernet 」 をクリックし、[設定]をクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 
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4 「プロキシ」をクリックします。 



クリックします 


5 「設定するプロキシサーバを選択」項目にチェックが付いていないこと 
を確認して、[今すぐ適用]をクリックします。 

チェックが付いている場合はクリックしてチェックを外し、[今すぐ適 
用]をクリックします。 



①チェックが付いていな 
いことを確認します 


②クリックします 


以上で、プロキシサーノ（を使用していないことが確認できました。 


トラフル解決と Q&A 


34 


























































②ク U ックします 


•対処方法6 

パソコンの IP アドレスが自動取得になつていることを確認する 


Windows Vista の場合 

- P .35 

Windows XP の場合 

- P .38 

Windows 2000の場合 

- P .42 

Windows Me /98 SE の場合 

- P .44 

Macintosh の場合 

- P .47 


〈Windows Vista の場合〉 

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認し 
てください。 

1[スタート]—「ネットワーク」をクリックします。 


開始 



I 

①クリックします 

2 「ネットワークと共有センター」をクリックします。 

-クリックします 


_ . 


()( ) 1© >ネッドフーク， 

▼ Ml *** p \ 


_卜 
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3 □一カルエリア接続の「状態の表爪」をクリックします。 


◎〇- [ 


ネ4/トワーウと SWz ン4>- 





'式 

勘把れてし屯し！^!!トヮ"， 


«•' 細されて WB1A*» トワー5ひ G 1 リック丰ットワー£〇 
アクセス o-wucw 

樹* □—カルエリ; 


クリックします 


4 [プロパティ]をクリックします。 



クリックします 


5 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[続行]をクリッ 
クします。 

6 「インターネットプロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4)」 をクリックし 
て、[プロパティ]をクリックします。 



①クリックします 
■②クリックします 
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7 「 IP アドレスを自動的に取得する」および 「 DNS サーバーのアドレス 
を自動的に取得する」にチェックが付いていることを確認して、 [0 K ] 
をクリックします。 



①チェックが付いている 
ことを確認します 


②クリックします 


8 [閉じる]をクリックします。 



クリックします 


9 [閉じる]をクリックします。 


P a_ カルエリア接校 cow® 



0- カル 

fsm 

有幼 
4日21:測9 
1000 Mbps 
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L® ブロパテ ■<(£) I @無幼にす 5(0 1丨 ISBfiCQ) 」 


クリックします 


以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できました。 
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〈Windows XP の場合〉 

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認し 
てください。 

1[スタート]—「コント□ールパネル」をクリックします。 



②クリックします 


①クリックします 


2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 



クリックします 


トラフル解決と Q&A 
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屬 下記のようにクラシック表示の場合は、「カテゴリの表示に切り替 
^1える」をクリックすると手順2の画面が表示されます。 



クリックします 


3 「ネットワーク接続」をクリックします。 



クリックします 
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「□一カルエリアエリア接続」を右クリックして、「プロパティ」をク 
リックします。 


■①右クリックします 


②クリックします 


「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」をクリックし、[プ□パティ] 
をクリックします。 


丨全被 Tpii 設定 1 


格较方法： 

鞞 CQ-LAPCI3TR U 構成 fcL J 

この招樹 J; 欠®*目を使用 W 寸必 

[0 BMicrosoft ネ，トワ-5用5テ<アント 

0 ^Microsoft ネ9トワ用フ7イ此プリン$共有 

0 gOoS パヶ9トスヶジ1-ラ 

0 v-eiBtea^i«iaiiMiM»iia - 






e 送卿ブロト加/インタ-ネ》卜—フ □ トコル。相互格網れた浓 * な 
ネ5トワ Sfi 併す5、钱定 0KK ドエリアネットワ4プ□トコ 
ルで.す。 

□格綱 (asa 綱;:ィンジヶ-示す碰 

0招核■れてい5か利用不=1能な場合 caa す 

[ OK 11キ1•メ2ル | 


■①クリックします 
•②クリックします 


LAN ま ifettS 速イン5ーネ，卜 


77イル0篇集®表示叨お気 K 入り⑻ツ-ル®瓣職定她ヘルプ砂 
〇戻 * 〇 -/)«* わ7*ル5.國， 

アドレス®」螓ネ S ■トワ-脚練 : 

他 ^ 

〇> 工/卜□-ル; W ル 
q マイネ5トワ'•ク 
□マイドキ以ント 
§マイエ/ビ;1-$ 


▽I a 輸 


欠 


CG-LAPCK3TR 

192.168,122 
.. .7,¢ 255.255 .255.0 
■ によ娜当 r 


DHCP によ SSW 


a . 


H & B - 


インネ，トゲ -KJi イ 


ィ W ず卜相 


シ a ••卜かノ Wf 成® 
則除 <0 
名前® 3CE ⑽ 
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6 「 IP アドレスを自動的に取得する」および 「 DNS サーバーのアドレス 
を自動的に取得する」にチェックが付いていることを確認して、 [0 K ] 
をクリックします。 



7手順5の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できまし 
た0 




























〈Windows 2000 の場合〉 

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認し 
てください。 


1[スタート]-「設定」—「ネットワークとダイヤルアップ接続」をク 
リックします。 



® 検索©) 

身レブ妙 
胃フ7•{ル=&をして 


②クリックします 


シ Whw ン似 L 


3 5ス5パ-と以5-卜]メ21-®- 


iMri 


①クリックします 


2 「□—カルエリア接続」を右クリックして、「プロノくティ」をクリックし 

ます。 



①右クリックします 


■②クリックします 
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3 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」をクリックして、[プロパ 
テイ]をクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 


4 「 IP アドレスを自動的に取得する」および 「 DNS サーバーのアドレス 
を自動的に取得する」にチェックが付いていることを確認して、 [0 K ] 
をクリックします。 



①チェックが付いている 
ことを確認します 


②クリックします 


5手順3の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 
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以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できまし 
た0 
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〈Windows Me /98 SE の場合〉 

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認し 
てください。 

※画面は Windows Me の例です。 


1[スタート]— 「 gs 定」一「コント□—ルパネル」をクリックします。 


②クリックします 



①クリックします 

Windows 98 SE をお使いの場合は、手順3 ( P .45) に進みます。 


Windows Me をお使いの場合は、「すべてのコント□—ルパネルの才 
プシヨンを表示する」をクリックします。この画面が表示されない場合 
は、手順3 ( P .45) に進みます。 


コントロールハ•ネ 






和敢 • - a I翁枝索 Qwil.9 ¢31吆疋XぬI】 


アドレス® 14卩-ル nW 


id 卜 d - i レ 

の雖てきます。 
探しているオブシヨンが見つから如调含 

は. 甘卜门ールパオ^ un オプり 


ユ-ザー補助®绝 Si スタマイズしま寸。 


日 ft, 剛およ UW ムリ-ン樹定し対。 


イかネ v 卜®飾画面や接 S . IBBS 梅成し封。 


(^=1 9^117•，- f A ， t ■ り ‘ 
LseJ モ 5 ム制*〇て：1」ピ]— 

囑黑 


• jiSSMl ] ンピュ - Ml 共有 IMJBSSL ま才。 


ibCW 表示と； WU - ンセづ卜をカス5マイズします。 


3 LD 4* よブリン S ® iB 加.削除.| 

R3- ygVmieiitf-BIB 

7W-->3>P Wiiidoms 



|0>f；DCi-9 ^ 


クリックします 
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3 「ネットワーク」をダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


4 


「 TCP / IP -> (お使いのネットワークアダプタ名)」をクリックし、[プ 
□パテイ]をクリックします。 



① クリックします 

② クリックします 

※画面は例です。お使いの 
ネットワークアダプタ 
によって異なります。 


5 「 IP アドレスを自動的に取得」にチェックが付いていることを確認します。 



チェックが付いているこ 
とを確認します 
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6 「 DNS 設定」タブをクリックし、 「 DNS を使わない」にチェックが付 
いていることを確認します。 

①クリックします 



②チェックが付いている 
ことを確認します 


「ゲートウェイ」タブをクリックし、「インス!-ールされているゲート 
ウェイ」が空白になっていることを確認して、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

[ -①クリックします 

—WiT ?J jd 

船.ド從 | DNS 放定ザ '" Wi-f | WINS 設定 | IP アドレス | 


「インスト-ルされてゲ-トウIイ <P- 


~1 追加(6〉 J 


削除 ( B ) 


② 空白になっていること 
を確認します 

③ クリックします 


8手順4の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 


以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できまし 
た。 


トラフル解決と Q&A 
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〈Macintosh の場合〉 

次の手順で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認し 
てください。 


アップルメニューをクリックし、「システム環境設定」をクリックします。 

^ _ _ _ 功一 ……•.一 -①クリックします 


Finder ファイル S 集表示移動ウインドウヘルプ 



②クリックします 


2 「ネットワーク」をクリックします。 



クリックします 


3 「内蔵 Ethernet 」 をクリックし、[設定]をクリックします。 



①クリックします 


②クリックします 
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4 「 IPv 4 の設定」項目で、 「 DHCP サーバを参照」が選択されていること 
を確認します。 

選択されていない場合は、 「 DHCP サーバを参照」を選択し、[今すぐ 
適用]をクリックします。 



①確認します 


②クリックします 


以上で、パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることが確認できまし 
た0 
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よくあるご質問 



本商品の空いている LAN ポートと接続するパソコンの LAN ポートを 、 LAN 
ケーブルで接続してください。 


© 本商品を工場出荷時の状態に戻せますか？ 
〇はい0 


本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の手順に従ってください。 

1本商品の電源が入っている状態で、クリップなど硬くて先の細いものを 
使用して、背面の初期化スイッチを10秒以上押し 、 Status LED が 
速く点滅したら離します。 

2 Status LED が消灯し、本商品が起動したことを確認します。 

本商品が起動するまでにおよそ2分程度かかります。本商品の起 
動が完了するまでしばらくお待ちください。 


以上で本商品が工場出荷時の状態に戻ります。 


び 

注意 


トラフル解決と Q&A 
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© 

もっと詳しい取扱説明書はないの？ 


〇 

卜 

はい。ご用意しております。 



本商品の詳細な機能や使用方法については、次の手順で「詳細設定ガイド」 
( PDF マニュアル）をダウン□ー ドしてご覧ください。 


「詳細設定ガイド」をご覧いただくには、お使いのパソコンに 
Adobe Reader がインストールされている必要があります。 
Adobe Reader がインストールされていない場合は、 Adobe の 
サイトからダウンロードしてインストールしてください 
(Adobe Reader は無料でダウンロードできます ） 〇 
「詳細設定ガイド」をダウンロードするには、インターネットに 
接続する必要があります。 

お使いの環境によっては、 Web ブラウザの中に PDF ファイル 
が表示される場合があります。その場合は、[保存](フロッピー 
ディスクの形をしたボタン）をクリックすると、「詳細設定ガイ 
ド」をパソコンに保存できます。 

予告なく コレ ガホームページのコンテンツを変更することがあ 
ります。あらかじめご了承ください。 

•コレガのホームページか5ダウンロー ドする 

1 Internet Explorer または Safari を起動し、アドレス欄に 「 http :// 
corega . jp /」 （「」は不要です）と入力して、 Enter キーまたは return 
キーを押します。 

2 「商品情報」で「有線 LAN 」 を選択します。 

3 「 CG - BARFX 3 VQ 」、「 CG - BARFX 3」 または 「 CG - BARMX 3」 を選択 
し、「ダウン□ー ド」をクリックします。 

4 「詳細設定ガイド」を右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択します。 

5 ダウン□ー ド完了後、保存した「詳細設定ガイド」をダブルクリックし 
てご覧ください。 
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トラフル解決と Q&A 






トラプル•疑問が解決しないときは 


本書に記載された手順以外の方法をコレガのホームページでお知らせしている 
こともありますので、あわせてご覧ください。 

•コレガホームページ 

http :// corega . jp / 

•マニュアルをダウンロー ドしたいときは 

http :// corega . jp / support / manual / 

• r よくある問い合わせ」を見る 

http :// corega . jp / faq / 


本商品の設定が完了していない場合は、モデムにパソコンを直接接続してコレ 
ガホームページをご覧ください。 

• サボート 内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新情 
報はコレガホームページ （ http :// corega . jp /) をご覧ください。 

•本商品のお問い合わせはメール、 FAX 、 電話のいずれかをご利用ください 
(弊社へのお持込によるお問い合わせは承っておりません)。 

-サボートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます 
(This product is supported by Japanese only .)。 

• 電話が混み合っている場合は、メールまたは FAX をご利用ください。 

• 本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版の 0 S の 
み動作を保証しています。そのため、日本語版 0 S 以外のお問い合わせは 
お受けできませんのでご了承ください。 
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メールでのお問い合わせ 


お問い合わせの前に、あらかじめコレガのユーザズサイト 「 corePark 」 でユー 
ザ登録が必要となります。 


• corePark アドレス 

http :// corega . jp / support / inquiry / mailfaq.htm 

メールでのお問い合せは24時間受け付けております。質問の回答は弊社営 

業日に随時メールにて返信しております。 

FAX でのお問い合わせ 


•コレガサポートセンタ 

FAX 番号： 045 -476-6294 

コレガホームページよりダウン□ー ドした「お問い合わせ用紙」をプリント 
アウトの上、必要事項をご記入ください。「お問い合わせ用紙」は次の URL 
からダウン□ー ドできます。 

〈「お問い合わせ用紙」のダウン□ー ド〉 

http :// corega . jp / support / inquiry / support _2 .pdf 


〈必要事項〉 

• 製品名、型番 • ご購入日、ご購入店 

-お客様のお名前、電話番号（連絡が必ず取れる番号)、 FAX 番号 
• ご利用のネットワーク環境の詳細* 1 
• トラブルの詳細 

※1ご利用のネットワーク環境の詳細で「モデムの製品名」「プ□バイ 
ダ名」「回線卸業者（フレッツ、アッカなど） rip 電話の使用の有 
無」「有線 LAN アダプタの製品名」などの記入がない場合は的確な 
回答が難しくなります。お手数ではございますが、できるかぎり詳 
しくお知らせください。 

※2トラブルの内容が「マニュアルどおりに設定しても設定できない」 
という場合は、マニュアルのタイトル、設定できたべージ範囲をお 
知らせください。 
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電話でのお問い合わせ 


•コレガサポートセンタ 

電話番号： 045-476-6268 

受付時間：10 : 0◦〜12 : 〇0、13 : 00〜18 : 〇〇 
(祝•祭日を除く月〜金、ただし弊社指定営業日は除く） 

電話でのお問い合わせには、おかけ間違いのないよう番号をお確めのうえ、 
お問い合わせください。 

保証と修理について 


•保証について 

「製品保証書」の裏面に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みにな 
り、本商品を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するというこ 
とではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象にな 
ります。本商品の保証期間については、「製品保証書」に記載されている保 
証期間をご覧ください。 


•修理について 

故障と思われる現象が生じた場合は、コレガホームページよりダウンロード 
した「修理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項をご記入ください。 
「修理依頼用紙」は次の URL からダウン□ー ドできます。 

〈修理依頼用紙のダウンロード〉 

http :// corega . jp / support / inquiry / support _3 .pdf 

〈ご購入の販売店にお持ちいただくもの〉 

-修理依頼用紙 
• 製品保証書 

•製品の購入日が証明できるもの（領収書、レシートなど） 

• 製品本体 （ AC アダプタなどの付属品一式を含む） 
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〈修理を依頼される際のご注意〉 

• 弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。 

• 修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめ 
ご了承ください。 

• 「製品保証書」に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償 
修理になる場合があります。 

• 商品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注 
意ください。 

-修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負い 
かねますので、あらかじめご了承ください。 

-修理完了後、本商品の設定は初期化状態（工場出荷時の状態）に戻ります 
ので、あらかじめご了承ください。 

•有償修理について 

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。有償修理価格は次の 
URL をご覧ください。 

http://corega.jp/repair/ 
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付録 


ルータ機能を無効にするには 

參ルータ機能スイッチで設定する場合 


ルータ機能スイッチ 

設定画面 

本商品の LAN 側 IP アドレス 

ルータ機能 

ルータ機能「有効」 

192.168 .1.1 

□ 


192.168 .1.220 

□ 

OFF 

ルータ機能「無効」 

または簡単設定で変更されたアドレス 

ルータ機能 



0 

OFF 

ルータ機能「無効」 

192.168 .1.220 


-本商品の工場出荷時の状態の設定です。スイッチ 「 on 」 のと 
週 きは、設定画面でルータ機能の「有効」「無効」を切り替えで 
きます。 

• スイッチ 「OFF」 のときは、設定画面でルータ機能の「有効」 
「無効」は切り替えできません。 

• ルータ機能スイッチを切り替えたときは、 AC アダプタを電源 
コンセントからいったん抜いて、再度差し込んでください。 


參設定画面で設定する場合 

1設定画面を起動し、「モード」を選択します。 

2 「ルータ」機能を「無効」にします。 

3 設定が終了したら[設定]をクリックします。 
4パソコンを再起動します。 

以上でルータ機能は解除されます。 


本商品の DHCP サーバ機能を使用してパソコンの IP アドレス 
を自動取得にしている場合、ルータ機能を無効にすると 
DHCP サーバの機能も停止します。ほかに DHCP サーバがな 
い場合は、 IP アドレスを手動で設定してください （P.14)。 


-本商品のルータ機能を無効にした場合、本商品の WAN ポート 
注意I は LAN ポートとして使用できます。 
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LAN ポートセバレート機能 （ CG - BARFX 3 VQ のみ) 

LAN ポートセパレート機能とは、 LAN ポートをグループ分けして、同じグ 
ループ内の通信のみを許可する機能です。簡易的にネットワークを分けるとき 
にお使いください。 

• LAN ポートセパレート機能を使用すると、 IPv4 のパケット通 
信を異なるグループには遮断します。 IPv6 のバケットは遮断 
できません。 

• Windows Vista は、 OS の標準機能として IPv6 にも対応して 
いますので、 Windows Vista のパソコンを接続する場合は、 
IPv6 のパケットは遮断されません。 

• 設定できるグループ数は4つまでです。 

■設定画面を開く 

1 Internet Explorer または Safari を起動します。 


び 


2 アドレス欄に「192_168_1.1」を入力し、 Enter キーまたは return 
キーを押します。 

ルータ機能が無効になっているときは、「1 92. 1 68. 1.220」または簡 
単設定で変更されたアドレスを入力してください。 


'S Internet Explorer ではこのページできません - Windows 

◎り，匿 192.168 .1.1 ， ]4[x| 

3 □グイン画面が表示されます。ユーザ名に 「 root 」 と入力し、パスワー 
ドに何も入力しないで、[□グイン]をクリックします。 


ユーザ名： 

パスワート-: 



root - 



I 口”イン1 1キャンセル1 



① 「 root 」 と入力します 


②[□グイン]をクリック 
します 
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4 設定画面が表示されます。 「 LAN 側設定」をクリックします。 


® CG-BARFX3VQ - Windows Internet Explore! 


(Q) http:// 192.168 .l.l/index.html 


▼卜，丨 X 丨丨 Live Search 


; ィンタ-ネット麵觀:正常 

田 C 3 WANM » 定(イン S - ネット〉 ユ ー tTSB 

LANfMISS 1 - 1 - 


叫 


H ^ | 爸 CG-BARFX3VQ 


St ， a ▼ # ， y-A-iHE) & ツ -mo) ▼ ’ 


ccorega ) 


CG-BARFX3VO XXXWWX -X.XXXX 


インプト: IP 白曲取得通信中 « S 
a «ファームウ i ア ®»B ログアウト 


- _f 

田 q l 


_ -i- V ^C. TT y し 、 v y 1 LCA 

す。ご两入いただいたコレガ製品の登録と、した製品 
のアップデートなどの情報の® 2 ,また 13 キャンべ -Vffl 

«を:：二「ベで-て-そ：：：'.-.:今7—:-. - ドて j : i — 


セキ"？^ィ!疏 


帕定 

®D ea 

ffllaj ステータス 


rffi 极説明害』を押すと、本製品の操作や棟能を詳し <ltt 
明しているマニュア J レ S ダウンロードすること{^でぎます。 


rQ and AJ を押すと、よくあるご霣問をご1£1プ<£ることが 
できます。コレガ製品の段定でお困りの場合には，こちら 
で解決方法を見つIナることがで*ます。 


— Q • インタ-ネット I «a モード: wa 


クリックします 


■^1 設定画面が表示されない場合は、「設定画面が表示されない」 
眞 I (P.20) をご覧ください。 
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■ LAN ポートセパレート機能を設定する 

1 LAN 側設定画面で、 「 LAN ポートセパレート設定」をクリックします。 



どちらかをクリックしま 
す 


2 LAN ポートセパレート設定画面が表示されます。次の例のように設定 
して、 [ g § 定]をクリックします。 



①「有効」にします 


②グループを選択します 


③クリックします 


3 本商品が再起動し、□グイン画面が表示されます。 
以上で、 LAN ポートセノ（レート機能の設定ができました。 


58 


































































LAN ポートプライオリテイ機能 ( CG - BARFX 3 VQ のみ) 

LAN ポートプライオリティ機能とは、 LAN ポートの優先度を 「 High 」 または 
「 Low 」 に設定し、 「 High 」 に設定したポートの優先度を上げて通信する機能で 
す。大容量データを扱うポートの優先度を 「 High 」 に設定することで、ほかの 
ポートの通信よりも優先度が上がり、効率よく通信できるようになります。 

LAN ポートプライオリティ機能は、 IPv 4 のパケット通信の優先 
度を設定できます。 IPv 6 のパケット通信には効果がありません。 
Windows Vista は、 OS の標準機能として IPv 6 にも対応して 
いますので 、 Windows Vista のパソコンを接続する場合は、 
IPv 6 のパケット通信には効果がありません。 

■設定画面を開く - P .56 

■ LAN ポートプライオリティ機能を設定する 

1 LAN 側設定画面で、 「 LAN ポートプライオリティ設定」をクリックし 
よ9 〇 


び 

注意 



どちらかをクリックしま 
す 
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2 LAN ポートプライオリティ設定画面が表示されます。次の例のように 
設定して、[設定]をクリックします。 



①「有効」にします 


必要に応じて入力します 

② 「 High 」 または 「 Low 」 
にします 

③ クリックします 


3 本商品が再起動し、□グイン画面が表示されます。 
以上で、 LAN ポートプライオリティ機能の設定ができました。 
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仕様一覧 


■ CG - BARFX 3 VQ 仕様 


サボート規格 

WAN 

IEEE 802.3 u ( 1 00BASE-TX) /IEEE802.3 0 0BASE-T) 

LAN 

IEEE 802.3 u(l00BASE-TX) /IEEE802.3 (1OBASE-T) /IEEE 802.3 x (Flow Control) 

取得承認 

VCCI クラス B 

対応 PC 

DOS/V、Macintosh 

対応 OS 

Windows Vista (32bit) /XP (32bit) /2000/Me/98SE 、 

Mac OS X(10.5/10.4) 

推奨ブラウザ 

Internet Explorer 8.0/7.0/6.0、 Safari 3.0/2.0 

WAN 仕様 

規格 

100BASE-TX/1 OBASE-T、Full Duplex/Half Duplex 才ートネゴシエーシヨン 

ポート 

RJ>45xl ポート (MDI/MDI-X 自動認識） 

LAN 仕様 

規格 

1 00BASE-TX/1 OBASE-T、Full Duplex/Half Duplex 才一トネゴシエーシヨン 

ポート 

rj 45 x 4 ポート(全ポート MDI/MDI-X 自動認識） 

電源仕様 
(AC アダプタ） 

定格入力電圧 

AC100V(50/60Hz) 

定格入力電流 

150mA 

最大消費電力 

7W 

環境条件 

動作時 

温度 〇〜 4CTC/ 湿度 5 〜 90%( 結露なきこと） 

保管時 

温度 一 20 〜 60C/ 湿度 5 〜 95%( 結露なきこと） 

外形寸法 

26 (W) X86(D) xl38(H) mm 本体のみ(ゴム足/突起部を含まず） 

質量 

1 70g 本体のみ 


■ CG - BARFX 3/ CG - BARMX 3 仕様 


サボート規格 

WAN 

IEEE 802.3 u(lOOBASE-TX) /IEEE 802.3 (1OBASE-T) 

LAN 

IEEE 802.31 1 (1OOBASE-TX) /IEEE802.3(1 OBASE-T) /IEEE 802.3 x (Flow Control) 

取得承認 

VCCI クラス B 

対応 PC 

DOS ハ /、 Macintosh 

対応 OS 

Windows Vista (32bit) /XP (32bit) /2000/Me/98SE 、 

Mac 0SX(10.5/10.4/10.3) 

推奨ブラウザ 

Internet Explorer 8.0/7.0/6.0/5.5, Safari 3.0/2.0/1.2 

WAN 仕様 

規格 

1OOBASE-TX/1OBASE-T. Full Duplex/Half Duplex 才一 トネゴ シエーシヨン 

ポート 

RJ-45X1 ポート (MDI/MDI-X 自動認識） 

LAN 仕様 

規格 

1 OOBASE-TX/ 1 OBASE-T. Full Duplex/Half Duplex 才一 トネゴ シエーシヨン 

ポート 

RJ-45X4 ポート(全ポート MDI/MDI-X 自動認識） 

電源仕様 
( AC アダプタ） 

定格入力電圧 

AC100V(50/60Hz) 

定格入力電流 

150mA 

最大消費電力 

7W 

環境条件 

動作時 

温度 〇〜 4CTC/ 湿度 90% 以下(結露なきこと） 

保管時 

温度 -20~60t ： /M® 95% 以下(結露なきこと） 

外形寸法 

26 (W)X86(D)xl 38(H)mm 本体のみ(ゴム足/突起部を含まず） 

質量 

1 70g 本体のみ 
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MEMO 


おことわり 


本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の 
親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。 
アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全 
体または一部をコピーまたは転載しないでください。 

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。 
また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日 
本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的とし 
ていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引 
き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B 

本商品は 、 GNU General Public License Version 2 に基づき許諾されるソフトウェアの 
ソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、 
Free Software Foundation が定めた GNU General Public License Version 2 の条件 
に従ってこれらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコー 
ドは有用と思いますが、頒布にあたっては、市場性および特定目的適合性についての暗黙の保 
証を含めて、いかなる保証もしません。詳細については、コレガホームページ内の 「 GNU — 
般公有使用許諾書 (GNU General Public License )」 をお読みください。なお、ソースコー 
ドの入手をご希望されるお客様は、コレガホームページ、サボート情報内の個別製品の「ダウ 
ン□—ド情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担になります。 


Copyright © 2009アライドテレシスホールディングス株式会社 
corega は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 
Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標です。 

Macintosh、Mac OS、Safari は 、 Apple inc . の登録商標です。 

本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカの 
商標または登録商標です。 

2008年 3月初版 
2009年10月第二版 
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お使い環境メモ 

ご契約プロパイダ 


ご契約ブロードバンド 
サービス 


お使いのモデム 

メーカ 

製品名 

コース/プラン 


IP 電話の契約 

有•無 

マンションタイプの契約 

有•無 

接続するパソコンの機種 
(0 S ) 

Windows Vista ( 台） Windows XP ( 台） 
Windows 2000 ( 台） Windows Me ( 台） 
Windows 98SE ( 台） Mac OS X ( 台） 

その他 （ ）（ 台） 

シリアル番号 （ S / N ) 、製品リビジョンコード ( Rev ) 

1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ファームウェアパージヨン 


接続イフス ト （お使いの接続状態をイラストで控えておくと問い合わせに便利です） 


| Tprintedwith | 

j Isoyink | 本書は再生紙を使用しています。 























